0ZN. [ SCHEMA POCET POZNAMKA
K31 VNEJST PARAPET Z TiZn PLECHU, 33ks VEECHNY PRVKY JE
ROZVINUTA SIRKA 310 mm, CELK. DELKA 1200 mm, tl. 0,6 mm NUTNO PRED ZAPOCETIN VYROBY
DOMERIT PRIMO NA STAVBEW
270
n/ KLEMPIRSKE VYROBKY
0 150U UVAZOVANE VEETNE VESKEREHD
PRIPOJOVACiCHO A
TESNICiHO MATERIALU
K32 VNEJST PARAPET Z TiZn PLECHU Tks UORYCEN BLOE PROVEDCAD PO
A . SROUBD NEBO TRHACICH NYTO,
ROZVINUTA SIRKA 310 mm, CELK. DELKA 600 mm, . 0,6 mm UCHYCEN] PROFILD § 330 nm
» 20 PRI PROVADENT KLEMPIRSKYCH
0 VYROBK( JE NUTNE DODRZOVAT
PLATNOU NORMU (SN
K33 UNEJSI PARAPET Z Tizn PLECHU, 12ks
ROZVINUTA SIRKA 310 mm, CELK. DELKA 1000 mm, tl. 0,6 mm
270
30/—'
10
K34 VNEJS PARAPET Z Tizn PLECHU, 25ks
ROZVINUTA SIRKA 310 mm, CELK. DELKA 1500 mm, tl. 0,6 mm
270
30/—'
10
SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI VYPRACOVAL: — Ing.arch.Rozinek

MS V OBCI ROVECNE

VED. PROJEKTU:

Ing.arch.Pisarik

NOVY STAV

Gorkého 29, 602 00 Brno
It 2832 6610, DIC (Z 2832 6610
vedeno u KS oddil (/61460

MISTO STAVBY: Rovetné 197, Rovetnéd |DATUM: 01/2015

C PROJEKTU: MERITKO: 1:100 |INVESTOR: Obec Rovecné

TABULKA PARAPET) STUPEN: .. RVEVI’ZE: 00
ARCHSTYL sr.o CVYKRESU

D.1.1.16




