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BLIZST SPECIFIKACE PRO VYBEROVE RIZENE:

PROFIL OKNA:
STAVEBNI HLOUBKA:

SOUC. PROSTUPU TEPLA CELEHO OKNA:
SOUC. PROSTUPU TEPLA DVERI:

VYZTUZ:
ZASKLENI:

KOVANI:

KOTVENI:
TEP.TECH.VLASTNOSTI:

OSTATNI:

min. 5 komor

min. 73 mm

Uws1,2 WmK'

Ud<1,2 WmK'

dle rozméru okna (dolozit stat.vypocet pro 06)
min.izol.dvojsklo s “warm edge” rameckem(dolozit certif)
u dveri pouzit bezp.sklo (dolozit certifikatem)
celoobvod.kovani

dle smérnic, pomoci kotfev, alt.turbosrouby vc. krytek
DoloZit prabéh izotherm v osténi zdiva (COM 375mm)

z dlvodd moZného vzniku kondenzatu, ¢imz se mohou
vytvaret hnilobné substance a muZe dochazet k plesnivéni rohu.
Vyrobky, materialy pouzité na stavbé musi byt navrzeny
tak, aby byly splnény vsechny platné normy, vyhlasky,
narizeni, tykajici se tohoto typu staveb. Napr.
vyhl.268/2009 Sb., vyhl. 343/2009 Sb., CSN, EN apod.
Soucasti okna je vzdy vnitFni plast.parapet a zapraveni
vnitrni spalety S=cca 150mm
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