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A Pruvodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Snizeni energetické naro¢nosti MS v obci Roveéné
Rovecné 197, 592 65 Roveéné, Ceska republika
k.4. Rovecné 741990

A.1.1 Udaje o 7adateli/stavebnikovi

Obec Rovecné, Rovecné 82, 592 65 Rovecné
ICO: 00295281

Tel: 566 574 130

E-mail: starostaroveche@wo.cz

A.1.2 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) Archstyls.r.o.
Gorkého 2/12
602 00 Brno
IC 2832 6610

b) Ing.arch. David Pisafik
CKA 03039

c) Ing. Jaroslava Gaplovska — pozarné bezpecnostni feseni
CKA IT - 1001286

Ing. Petr Suchanek, Ph.D. — energeticky audit
A.2 Seznam vstupnich podkladt
- zaméreni stavajiciho stavu objektu (od investora)
- fotodokumentace

- snimek katastru nemovitosti
- informace z katastru nemovitosti

Stavebni zakon a provadéci vyhlasky v platném znéni v dobé zpracovani. Platné normy

uvedené v textu technické zpravy v platném znéni.

A.3 Udaje o Gzemi

a) Objekt se nachazi v intravildnu obce Rovecné v jeji okrajové ¢asti. Okolni pozemek je
rovinaty, slouZi jako zahrada okolo budovy a na severni strané jako komunikace pro

zasobovani.

b) Uzemi pied vchodem do stavby je vyuZivano jako komunikace se zastavkou autobusu.

c) Stavba se nenachazi v chranéném uzemi.

d) Odtok destovych vod je fesen do kanalizace. Stavajici hospodareni s destovymi vodami se

stavebnimi Upravami neméni.
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e) Projekt neniv rozporu z Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Projekt neniv rozporu z tzemné planovaci dokumentaci.

g) V soucasné dobé probiha fizeni s dotCenymi organy statni spravy.
h) Nejsou vyjimky a ulevova reseni.

i) Se stavbou nesouviseji, ani ji nepodminuji Zadné dalsi investice.

j)  Parcelni Cislo:
Obec:
Katastralni uzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:
Druh pozemku:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:
Druh pozemku:

st.334

Rovecné [596612]
Rovecné [741990]

1

395

zastavéna plocha a nadvori

549/1

Rovecné [596612]
Rovecné [741990]
1

2775

ornd puda

549/2

Rovecné [596612]
Rovecné [741990]
1

725

trvaly travni porost

A.4 Udaje o stavbé

a) Jednd se o zménu dokoncené stavby — rekonstrukce obvodového plasté, ploché stfechy,
a vymeéna vyplni otvor(.

Zakladnim ucelem rekonstrukce je ochrana stdvajiciho nevyhovujiciho obvodového plasté
budovy a tim dosaZeni prodlouZeni Zivotnosti celé budovy a sniZzeni energetické
narocnosti budovy.

b) Ucel stavby — ob¢anska vybavenost — matefska $kola.

Objekt je dvoupodlazni, caste¢né podsklepeny, s plochou, pultovou stfechou v mirném
sklonu a odvodem destovych vod vnéjsimi destovymi svody do kanalizace. Hlavni vstup
do objektu je z vychodni strany, vedlejsi vstup, pouzivany i pro zasobovani kuchyné, je
také na strané vychodni v zadni ¢asti objektu a posledni pfistup do budovy skolky je ze
zapadni strany po ocelovém schodisti do 2.np. V 1.NP se nachazi vstupni hala se
schodistém do 2.np, Satnami a kancelafi, dale za schodistém denni mistnost s pfistupem
do skladu lehatek, umyvarny, WC, skladu hracek a pfipravny, na tu navazuje kuchyné

s dennim skladem a kotelna u zadniho schodisté do 1.pp. Ve 2.np je dalsi denni mistnost
s pfistupem do skladu lehatek, umyvarny, WC, skladu hracek a pfipravny. 1.pp zahrnuje
pradelnu, wc se sprchou pro zaméstnance, sklad zeleniny, sklad brambor, pfipravnu
brambor, sklad obal( a strojovnu.

c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Neni evidovana ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu.

e) Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 350/2012 Sh., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) , vyhl. €. 431/2012 Sbh. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vyhl. ¢.268/2006 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby. Budované konstrukce jsou navrzeny tak, aby byly dodrzeny tepelné-technické
pozadavky stanoveny CSN 73 0540. Dale jsou uvaZovany i ostatni poZadavky, stanovené
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f)
g)
h)
i)
)

k)

zdkonem ¢.350/2012 Sb.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na bezbariérové uzivani stavby.

Projekt neni v rozporu s pozadavky dotéenych organi a pozadavky vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisa.

Nejsou vyjimky a tlevové feseni.

Navrhované kapacity stavby:

Zastavéna plocha: 395 m2

UzZitna plocha: 287 m2

Objekt je napojen na energetické sité — voda, elektfina, kanalizace, plyn.

Realizace stavebnich Uprav se predpoklada v 1été 2014. Doba trvani stavby se odhaduje
na cca 2-3 mésice.

Orientacni naklady stavby jsou 2.600.000K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba neni ¢lenéna.
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Objekt se nachazi v intravildnu obce Rovecné v jeji okrajové casti. Okolni pozemek je
rovinaty, slouZi jako zahrada okolo budovy s hfistém pro uZivatele materské Skoly a na
severni strané jako komunikace pro zasobovani.

b) Byl proveden stavebné technicky prizkum objektu, hlavné stavajiciho obvodového plasté
a nosné konstrukce. Vysledkem je vykresova dokumentace stavajiciho stavu. Nebylo
mozné provést kontrolu a prizkum vsech konstrukci objektu, proto pfed zahajenim praci
bude nutné provést vybranym dodavatelem odkryti stavajicich prvk(, krycich nosnou cast
objektu — hlavné stfechy. Na zakladé tohoto zjisténi bude postup stavebnich praci
potvrzen, pfipadné dodatecné modifikovan.

c) Ochranna pasma nebyla zamérena. Vytyceni stavajicich inZzenyrskych siti, ochrannych a
bezpecnostnich pasem provede dodavatel po prevzeti stavenisté, pred zacatkem
stavebnich praci.

d) Stavba se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném Gzemi.

e) Stavebni Upravy nemaji vliv na okolni stavby a pozemky, nebudou mit vliv na odtokové
poméry.

f) Bez poZadavkd.

g) Stavbou bude dotéen pozemek ZPF, na kterém bude provedeno leseni kvili aplikaci
kontaktniho fasadniho systému. Nebude dotcen pozemek urceny k plnéni funkce lesa.

h) Objekt je napojen na stavajici dopravni i technickou infrastrukturu. V rdmci stavby
nedojde u téchto pripojek k Zddnym zménam.

i) Z hlediska Uzemi stavby nejsou poZadovany zadné vécné, ¢i Casové vazby, ani investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba je vyuZivana jako obcanska vybavenost — matefska skola.

V 1.NP se nachdzi vstupni hala se schodistém do 2.np, Satnami a kancelafi, déle za
schodistém denni mistnost s pfistupem do skladu lehatek, umyvarny, WC, skladu hracek a
pfipravny, na tu navazuje kuchyné s dennim skladem a kotelna u zadniho schodisté do 1.pp.
Ve 2.np je dalsi denni mistnost s pfistupem do skladu lehatek, umyvarny, WC, skladu hracek a
pfipravny. 1.pp zahrnuje pradelnu, wc se sprchou pro zaméstnance, sklad zeleniny, sklad
brambor, pfipravnu brambor, sklad obal( a strojovnu.

Zastavéna plocha: 395 m2

UzZitna plocha: 287 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Stavebni Upravy se zaméruji aplikaci vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému (VKZS),
vymeénu stavajicich nevyhovujicich vyplini otvor(l, opravu soklu a zatepleni ploché stfechy.
Navrhované Upravy navazuji na celkovou koncepci barevného reseni, ktera bude resena v
souladu s celkovym architektonickym navrhem. Prostorové feseni zlistane beze zmén.
Navrh nového VKZS vyrazné ovlivni nejen vzhled vlastni budovy, ale predevsim dojde k
zasadni ochrané stavajiciho obvodového plasté pred vlivy okoli. Vyrazné bude také
prodlouZena Zivotnost celé budovy a sniZzena energeticka naro¢nost budovy.

b) VKZS bude tvofen expandovanym polystyrenem v plose fasady, extrudovanym
polystyrénem v plose soklu a pruhy mineralni vaty o Sifce 1m po stranach vychod( z
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budovy, barva fasady a soklu bude urcena pred realizaci. Pfedpoklada spouziti svétlych
barevnych ton(. Plivodni otvory budou ménény za nové plastové bilé barvy, ¢lenéné dle
tabulky vyplni otvor( projektové dokumentace, vstupni dvefe budou nové hlinikové
(barva RAL bude upresnéna investorem). Dojde k vyméné vnéjsich i vnitfnich parapet(
oken, které budou provedeny z TiZn plechu a také budou vyménény ostatni klemp.
vyrobky.

Stfecha bude zateplena exp.polystyrenem s pouZitim nové hydroizolacni folie. Cely
stfesni systém bude od dodavatele navrzen jako uceleny prvek se vsemi detaily,
kotvenim a ostatnimi prvky nezbytnymi pro spravné fungovani celého systému.
Okapovy chodnicek bude vyspraven.

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala podminky bezpecného a stabilniho objektu.
Minimalni rozsah v dotéenych nosnych konstrukci neni nutno dokladat.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuiji,
Ze stavba pfi spravném provedeni a Udrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti bude
splfiovat poZadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prosttedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla.
PFi ndvrhu byly pouZity materidly a vyrobky od renomovanych vyrobct s pfislusnou
certifikaci a pfislusSnymi doklady o vhodnosti vyrobkt. Dale je nutné dodrZovat pfislusné
technologické postupy, doporuceni a pfisluné CSN pii provadéni stavby. Veskeré
navrZzené materialy a vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych
technickych a vzhledovych parametr(.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Ve stavbé se nezméni provoz, technologie vyroby se nenavrhuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navriené stavebni Upravy nemaji vliv na bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navriené stavebni Upravy nemaji vliv na bezpecénost pfi uzivani stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a)

Archstyl s.r.o.
Gorkého 2/12
602 00 Brno
Czech Republic

Navrzené stavebni Upravy:

Demontadz stavajicich vnéjsich parapetl a jejich nahrazeni novymi systémovymi z TiZn
plechu tl. 0,6mm, vnitfni parapety také nové, plastové. Vnéjsi parapety budou dodany
véetné systémovych plastovych bocnich krytek. Atika bude oplechovéana ze systémového
poplast.plechu.

Vyména nevyhovujicich stavajicich otvort za nové plastové s min. U,=1,2W/m?K. Barva
bila.

Vymeéna nevyhovuijicich stavajicich hlavnich vstupnich dvefi za nové hlinikové s min.
Up=1,2W/m?K. Barva v RAL dle vybéru investora.

Aplikaci VKZS s jadrem z EPS 70 F (A=0,039W/m’K min.) na fasadé&, XPS (A=0,035W/m?K
min.) na soklu a pruhy min.vaty (A=0,039W/m?*K min.) 1m po stranach vychodt z budovy
do vysky danych dvefi.

Zatepleni stfechy EPS 100 S (A=0,039W/m’K) na stavajici plynosilikdtové desky
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b)

Archstyl s.r.o.
Gorkého 2/12
602 00 Brno
Czech Republic

s asfaltovym natérem po odstranéni plechové krytiny a aplikace nové hydroizolace.

Montdaz novych klempitskych prvk( z Tizn plechu -okapnic, Zlabd a svod(. Oplechovani
atiky bude provedeno systémovym poplastovanym plechem.

Demontovany budou veskeré prvky a instalace vyskytujici se na fasadé (hromosvody,
okapy, osvétleni, Zebriky apod.), pficemz funkéni ¢asti budou po provedeni zatepleni
osazeny na pGvodni misto s kotvami prodlouzenymi o tloustku izolantu.

Lapac stresnich splavenin (Geiger) bude osazen pro napojeni destovych svodi (2x).
Montaz nové hromosvodu budovy v trase pavodniho.

Pfed zahajenim provadéni zateplovaciho systému musi byt dokonéeny vSechny pfipravné
a ochranné prace souvisejici s fasadou. JiZ ménéné vyplné otvorl se opatfi ochrannou
folii proti znecisténi. Zajisti se ochrana zelené a konstrukci kolem objektu. Demontuji se
veskeré klempirské prvky soucasné fasady (oplechovani atik, fims, parapetd, pristreski,
svodl, Zlab(l, navazujicich konstrukci atd.), prvky elektrickych rozvod( (osvétleni,
hromosvod, el. skfiné apod.), ostatni prvky na fasadé (informacni tabule atd.), krabice a
rozvody se pripravi pro nové osazeni. Napojeni na sdélovaci vedeni bude prekotveno.
Kotevni prvky bleskosvodu a okapl je nutné prodlouzit tak, aby po dokonceni fasadniho
systému mohly byt osazeny v souladu s platnymi predpisy. Pfi demontazi okapt bude po
dobu provadeéni fasadniho systému zajistén odtok vody ze stfechy tak, aby nedoslo ke
vzniku Skod. Oplechovani stavajicich konstrukci (parapety, fimsy apod.) bude provedeno
nové tak, aby nedochazelo k zatékani vody do zateplovaciho systému. Oplechovani musi
byt provedeno s dostatecnym presahem pres vnéjsi povrch systému (min. 30 mm pfi
Sifce oplechovani do 500 mm, jinak 50 mm). Konstrukce, které budou prochazet
systémem, napftiklad zabradli, drzaky okapnich svodi apod., je nutné opatf¥it tésnici
paskou.

Montdz se provede z leSeni. LeSeni je nutné odsadit od fasady v dostate¢né vzdalenosti
umoznujici provedeni skladby systému a zamezujici znecisténi povrchu fasady odstfikujici
vodou. Kotvici prvky leSeni je tfeba od fasady osadit s mirnym odklonem od horizontalni
roviny smérem dold. Odbornou firmou bude provedena prohlidka stavajiciho stavu
vnéjsich povrchl. Podklad vhodny pro uplatnéni ETICS musi byt vyzraly, bez prachu,
mastnot, zbytk( odbedriovacich a odformovacich prostredki, vykvétl, puchyra a
odlupujicich se mist, biotického napadeni a aktivnich trhlin v ploSe. Stavajici povrchy se
proto doporucuje ocistit tlakovou vodou s prisadou vhodnych Cisticich prostredkd, hrubé
necistoty mechanicky odstranit a pfipadné biotické napadeni odstranit chemickymi
prostfedky. Nebo pfipadné mechanicky — odsekanim, resp. ocelovym kartacem. Bude
provedena reprofilace certifikovanymi sana¢nimi systémy — vytvoreni pevného podkladu
pro naneseni dalSich vrstev.

Omitka bude ponechana pod podminkou, Ze zhotovitel stavby ovéfi soudrznost a miru
pripadné degradace omitky odtrhovymi zkouskami a to podle CSN 73 2901. Primérna
soudrznost podkladu musi byt nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva pfipustna
hodnota musi byt alespori 80 kPa. Po zjisténi téchto hodnot bude proveden zapis do
stavebniho deniku. ETICS véetné podkladu musi splfiovat podminky uvedené v CSN 73
2901 a zaroven i podminky technologického predpisu konkrétniho vyrobce a dodavatele
systému. Veskeré sanacni prace stavajicich konstrukci musi byt provedeny pred realizaci
systému.

V prlibéhu praci a vytvrzovani materialt nesmi teplota podkladu a vzduchu klesnout pod
5 °C. Prace rovnéZz nesmi byt provddény za teplot vyssich nez 30 °C. Rozpracovany systém
je také nutné chranit pred rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v
pfipadé potifeby zakryvat. Nanaseni lepicich a stérkovych hmot, omitek, penetracnich
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natérl a barev nelze provadét béhem desté nebo kratce po desti. Povrch konstrukce
nadmérné nasyceny vodou nezajistuje dostatec¢né pfilnuti nanasenych materiald.
Novy VKZS bude nalepen lepicim tmelem na stavajici napenetrovanou omitku, vyrovnan
stérkovym tmelem s vtlacenou sklotextilni sitovinou a opatfen finalni vrstvou ze
silikonové omitky.
Nové vyplné otvorl budou kotveny do osténi a opatfeny tésnicimi paskami.

c) Navrh vSech prvk( byl proveden empiricky, statické posouzeni a volbu kotvicich prvki
provede dodavatel na zakladé odtahovych zkousek dle CSN 73 2901.
Posouzeni jednotlivych konstrukci bude provedeno v dalSim stupni projektové
dokumentace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Ve stavbé se nenavrhuje.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

PBR je samostatnou pfilohou projektové dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Tepelné technické hodnoceni fesi EA, stavajici obvodové konstrukce plasté budovy nesplnuji
tepelné technické pozadavky.
Projektova dokumentace neposuzuje vyuziti alternativnich zdrojl energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Ve stavbé nebyla zjiSténa pfitomnost azbestu.

Prosklené plochy je nutné dvakrat rocné Cistit, otvirava kfidla oken v rdmci bézné udrzby

z vnitfnich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy ve vyssich podlazich (pokud se na
objektu vyskytuji) se budou Cistit zvenku odbornou firmou. Je nutné obnovovat natéry a
malby, pfedevsim ochranné natéry venkovnich konstrukci ocelovych.

Stavbu je moZno uZivat jen béznym zplsobem a pouze k takovym ucellim, ke kterym byla
uréena.

Predevsim nesmi dojit k svévolnému zasahu uZivatell objektu do novych konstrukci,
klempifskych a zamecnickych prvkl a do novych vyplni otvor(. V takovémto pfipadé hrozi
ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrzenych opatfeni, predevsim vymeénou oken se zméni mikroklima

v mistnostech. Z divodau rizika zvyseni koncentrace CO, a zvyseni relativni vihkosti je nutné
zajistit dostatecné vétrani. Pfirozené vétrani musi byt v pripadé tésnych oken zajisténo
systémy mikroventilace nebo vétracimi $térbinami — pozadavek dle § 7 odst. 1 z. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni v ndvaznosti na § 17 odst. 6 vyhl. C.
410/2005 Sb a 343/2009 Sb. O hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, v platném znéni. V zimnim obdobi
se doporucuje intenzivni kratké vyvétrani, které zajisti kompletni vyménu vzduchu, ale
soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z divodu akumulace tepla v obvodovych a vnitfnich
sténdch. Pfi nespravném uzivani mistnosti (omezené vétrani, suseni pradla v mistnosti, velké
mnozstvi pokojovych rostlin, vareni bez odvétravani par, chov zvirat atd.) nelze vyloucit riziko
vzniku kondenzace par a plisni.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinku vnéjsiho prostredi
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Bez pozadavk(. Navrzené stavebni Upravy nerfesi ochranu stavby pred skodlivymi vlivy
vnéjsiho prostredi, jako jsou radon, agresivni spodni vody, seismicita atd.

Nové vyplné otvortl v obvodovém plasti budou splfiovat poZadavky CSN 73 05 31 Ochrana
proti hluku v pozemnich stavbach.

Objekt neni a nebude producentem skodlivého hluku — bez poZadavk.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50 dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy vypinany. Stavebni ¢innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustifedény do doby 8 — 14 hodin.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na vodovod, splaskovou kanalizaci, plynovod a elektrické vedeni.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, bez pozadavku rozsifeni. Je navrzena pouze
Uprava ploch a povrch.

B.4 Dopravni feseni

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvaZovano s Upravami dopravni a
technické infrastruktury. Provedenim rekonstrukce nedojde ke zvySeni poctu personalu

v budové. Rekonstrukce se provadi z divodu zlepseni vzhledu obvodovych konstrukci, a jejich
tepelné technickych vlastnosti. Z tohoto divodu se doprava v klidu nefesi, protoZe stavajici
poméry zlstanou nezménény. Parkovani zaméstnancl bude probihat na stavajicich
odstavnych plochach.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicih terénnich tprav

V rdmci navrZenych stavebnich Gprav neni primarné uvazovano s Upravami vegetace
a souvisejicich terénnich Uprav.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Provoz stavby a stavba sama negativné neovlivni Zivotni prostfedi. Pfi realizaci vSech Cinnosti
na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou
dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostredi, zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, zékon ¢. 114/1992 Sbh. o ochrané ptirody a
krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku
stavebnich strojli. Odpady — jejich ukladani a likvidace — budou zajistény v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

V budové nebyl zjistén vyskyt netopyrl ani roryse obecného. Stfecha objektu je plocha

s odtokem vody k vnéjsimu okapu, jednoplastova.

V pripadé, Ze by pred zahajenim stavebnich praci nebo v jejich prlbéhu byl zjistén vyskyt
netopyrd nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skutec¢nost ohlasit a projednat s
pfislusnym orgdnem ochrany pfirody a krajiny a zhotovitel stavby musi neprodlené pozastavit
stavebni prace. Doporucuje se pak zaroveri kontaktovat odborniky z Ceské spole¢nosti
ornitologické, resp. Ceské spole€nosti na ochranu netopyr( a s nimi konzultovat konkrétni
opatreni, kterd by umoznila hnizdéni téchto Zivocichl i po provedeni zatepleni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni predmétem reseni.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt verejné vybavenosti, je mozné vyuzivat stavajici
objekty i pfipadné pro zajisténi hygienickych podminek pro pracovniky. Vzhledem k typu a
rozsahu navrzenych stavebnich Uprav se predpoklada vyuziti venkovnich ploch pro zafizeni
stavenisté — napf. pro umisténi stavebni buriky, mezisklad( materialu apod.

Deskové materialy, sypky material, ktery se dodava v pytlich a ktery je tfeba chranit

pred ucinky vihkosti a ostatni drobny materidl bude uloZen v uzamykatelné mistnosti nebo
mistnostech. Zasobovani stavby materidlem bude uzplsobeno velikosti skladovacich prostor
a zaroven organizovano tak, aby byla zajisténa plynuld stavebni vyroba.

Socialni zafizeni pro pracovniky bude feseno mobilni burikou umisténou v ramci stavenisté.
Pfedpoklada se provedeni stavby zhotovitelem z blizkého okoli, ktery bude zajistovat svoz a
odvoz zaméstnancl na pracovisté a z pracovisté do svého centralniho sidla, které je vybaveno
Satnami a umyvarnami.

S vlastnikem/provozovatelem MS je zapottebi se dohodnout na préb&hu celé stavebni
¢innosti. Predpoklada se, Ze stavba muze probihat za provozu.

.

Privody energii
Pro ucely vystavby bude vyuZita voda z vytokového ventilu v budové — urci stavebnik.

Z ptizemi objektu bude umoznén odbér elektrické energie — napojovaci misto bude opatireno
samostatnym mérenim (event. jiné napojovaci misto, které zajisti stavebnik). Pro potiebu
vystavby neni uvaZovano se zavedenim telefonni pripojky.

Dopravni trasy
Stavajici prijezd k objektu zistane nezménén. Pro parkovani je mozno vyuZit stavajici
parkovaci plochu.

Socialni zabezpeceni pracovnikd

Pfedpoklada se provedeni stavby dodavatelem z blizkého okoli, ktery bude zajistovat svoz a
odvoz zaméstnancl na pracovisté a z pracovisté do svého centralniho sidla, které je vybaveno
Satnami a umyvarnami. Stravovani zaméstnancl se predpoklada v okolnich restauracnich
zafizenich nebo bude jinak zajisténo zaméstnavatelem (zhotovitelem stavby). Socialni zafizeni
bude zajisténo zhotovitelem stavby.

Vliv uskuteriovani stavby na Zivotni prostredi

Pti realizaci vSech ¢innosti na stavenisti bude postupovdno s maximalni Setrnosti k Zivotnimu
prostiedi a budou dodrZzovany pfislusné pravni predpisy v platném znéni. Jedna se zejména o
zédkon €. 17/1992 Sh. o Zivotnim prostfedi, zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon
¢.114/1992 Sh. o ochrané ptirody a krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které stanovuje
maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroju.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
Sifeni hluku, vibraci a prasnosti.

Pti likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozornuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato
evidence bude predloZena pfi kolaudacnim fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku
nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5
zakona, a dal$im jmenovitym typdm odpadt jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu

s pfislusnymi predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi
byt zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpad byly skladovany oddélené a bylo zabranéno
jejich roznaseni vétrem a prfeneseni mimo obvod stavenisté, jakozZ i jejich splaveni deStém

do pudy.

Veskera mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajisténa proti ukaplm olejl a
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pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opusténim stavenisté ocistény.

Na stavenisti nesmi byt Zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni zatizeni stavenisté je
mozZné pouze s vyuzitim elektrické energie.

Pti realizaci veskerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy, které omezi
vznik zbytecné prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

V pripadé, Ze pred zahajenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo v jejich pribéhu
bude zjistén vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skutecnost ohlasit a
projednat s prislusnym organem ochrany pfirody a krajiny a zhotovitel stavby musi
neprodlené pozastavit stavebni prace.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost prace po dobu vystavby:

PFi provadéni stavby je nutné postupovat dle pfislusnych ustanoveni nize uvedenych
predpisll v platném znéni.

Zejména:

- Zak. ¢. 309/2006 Sb.

- Zak. €. 324-90 - Vyhlagka CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich

- Zak. €. 48-82 - Viyhl. CUBP, zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

- NV ¢. 591/2006 Sh.

- Zak. €. 365/2011 Sb. (zdkonik prace)

- Z4ak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Z4ak. €. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV ¢. 378/2001 Sh.

- NV ¢. 362/2005 Sh.

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéri vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu

s pfislusnou autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl). Tato
osoba bude osobné pritomna pfi Ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravi pfi praci. Pfi téchto ukonech bude postupovano v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto
zakonu, zejména pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vyskach apod.
Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych zafizeni, zda
tato zafizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuiji kvalifikovani pracovnici.
Dale bude dohlizet nad dodrZzovanim odpovidajicich vysek skladek material a po dobu
zhotovovani dila bude dohliZzet na ochranu materiald, vyrobk( a celé stavby pfed poskozenim
a zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo.

Upozorfiuje se na obecnd ustanoveni o bezpeénosti prace podle zékoniku prace — nap¥. CSN
050610, CSN 050630 a CSN 733050.

Vsichni zd¢astnéni pracovnici museji byt s potfebnymi predpisy sezndmeni pred zahajenim
praci. Pfi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomucky a vystroj.
Soubézné prace dodavatelll na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohroZena
bezpecnost pracovnikll na stavbé (koordinator bezpecnosti prace). Stavenisté bude radné
oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

Bezpecnost prdce pti pripravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni
musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty pred zahajenim praci a musi byt obsazeny v
zapise o predani stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pfi stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
ohroZeni na zékladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci sezndmit uréené pracovniky provozovatele
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s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnikd.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni zplsobilosti vybavit
pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpec¢nému vykonu
prace, ochrannymi prostiedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpecnosti prace.

7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovniklim zajisténo na terénu vyznaceni
tras podzemniho vedeni inZenyrskych siti a jinych pfekazek.

8) S druhem inZenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy
musi byt sezndmen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prdce pfi stavebnich a montaZnich pracich:

1) VSechny otvory a jdmy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpedi padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni préace) a hlub$i neZ 0,5m musi byt zabezpe&eny
prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutycovym
zabradlim a zardzkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyzna¢enym zakazem
vstupu nepovolanym osobam.

5) Pfed prvnim vstupem pracovnikl do vykopu nebo po preruseni prace delsi nez 24 hodin
musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistup0.

6) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrZzovat v ohroZzeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pripad pouziti dostatecnou Unosnost a
stabilitu a musi byt Uhloptic¢né ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a déle pred betonazi.

9) Betonaiské prace mohou byt zahdjeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi byt
zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéreni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace zejména
podle CSN 27 0144 a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované,
zdravotné zpUsobilé, vyskolené a zacvicené pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 3
roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné
zpUsobilé, vyskolené a zacvicené pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicl
ovérovany zkouskou.

13) Ochrana pracovnik( proti padu z vysky nad 1,5m musi byt provedena kolektivhim nebo
osobnim zajisténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnik( pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouZzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky material, naradi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo
na podlahu v blizkosti otvor(.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu strojl
a strojnich zatizeni, které obsahuji poZadavky pro zajiSténi bezpecnosti prace a pracovniky s
témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroji musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zatizeni musi mit pfisluSna opravnéni.

20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provddény v souladu s
normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace
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musi mit pracovnici pfislu$nou odbornou zp@sobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU
¢.50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pti provozu:

1) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zatizenimi musi byt provadény v souladu s
normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace
musi mit pracovnici prisluSnou odbornou zpusobilost.

2) Vsechny ptikazy a natizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a ¢innosti nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich a pfidruzenou CSN 34 3108 Bezpe&nostni pfedpisy pro zachazeni s
elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym
normam.

Osobni ochranné pracovni prostfedky:

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych Cinnosti.

PoZadavky na provadéni stavby:

Provadét stavbu muZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zak. ¢. 183/2006
Sb.) Prace na stavbé, na které je predepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze
osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho tUradu a
podle ovérené projektové dokumentace. Budou dodrZzovany obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické predpisy s technické normy v platném znéni. Déle je nutné

pfi provadéni stavby dodrzovat pravni pfedpisy zajistujici ochranu Zivota, zdravi, Zivotniho
prostiedi a bezpecnosti prace v platném znéni.

PFi provadéni stavby je nutné dodrZovat zejména tyto predpisy v platném znéni:

Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhl. ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb

Z4k. ¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Z4ak. ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

Vyhl. €. 369/2004 Sbh. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. praci

Z4ak. ¢. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé

Zak. ¢. 183/206 Sbh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena

v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uZivani objekt(. Stavebnik zajisti viditelnou
ceduli na okné objektu, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajiStén pouze v pracovnich dnech. V nocnich
hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim. Prostor
stavby na hrané verejného prostranstvi bude oddélen od okoli neprihlednym oplocenim

do vysky min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude rfadné pojisténa na Skody zplisobené vlastnim zavinénim a soucasné
bude v prlibéhu stavby pojisténa i stavba (Zivel. pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo
progkolenim. Na stavbé budou dodr7ovéana viechna natizeni a normy IBP a CSN souvisejici

s bezpecnosti prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpoklada malymi nakladnimi resp. dodavkovymi
automobily po stavajicich verejnych komunikacich na stavenisté nebo na zakladnu stavebniho
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dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou dopravou na misto skladky -
presné misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude urcena stavebnim uradem.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou preplriovana, dodavatel bude pravidelné
kontrolovat a Cistit stavbou dotéené komunikace. Pouzivané verejné komunikace je povinen
dodavatel po dokonceni stavby uvést do plvodniho stavu.

V pribéhu provadeéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni nepfiznivych vliv{
- hluku, prasnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky, které zaruduji, Zze
stavba pfi spravném provedeni a udrzbé po dobu pfedpokladané Zivotnosti bude splfiovat
pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pti navrhu byly
pouZzity materialy a vyrobky od renomovanych vyrobcU s pfislusnou certifikaci a prislusnymi
doklady o vhodnosti vyrobk(. Dale je nutné dodrZovat pfislusné technologické postupy,
doporuéeni a pfisluiné CSN pFi provadéni stavby. Vedkeré navrzené materialy a vyrobky v PD
mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd.
Stavba bude provedena dle projektu. Pfipadné zmény oproti této dokumentaci je nutné
predem projednat s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén material(i a vyrobki neruci za mozné tvarové kolize a
odchylky od projektovanych technickych parametr( a ani neruci za spravnost funkce stavby -
Casti stavby.

Zavér

Pokud jsou ve vykresové ¢asti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo

ve vyvkazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni ndzvy, slouzi tyto pouze k upifesnéni
specifikace technického a kvalitativniho standardu. Muze byt pouZito i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feseni, bude feseno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investi¢niho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy
projektu vyvolanych vysledky dodatecného priazkumu &i zjisténich provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich Uprav. Stejné tak budou-li zjistény skutec¢nosti, které nebyly zndmy
pfi provadéni pfipravnych a projekcnich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby

po dobu predpokladané existence stavby byla pti béZzné udrzbé zarucena pozadovana
mechanicka pevnost, stabilita, poZarni bezpecénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Vsechny
pouzité materidly a vyrobky musi mit atest, poptipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty
budou ptreddany investorovi.

Pfi provadeéni stavby musi byt dodrZzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl
popfipadé dovozcli materidld a vyrobk(l. Soucasti dodavky stavby jsou veskeré pozadavky
uvedené v pozarni zpraveé, napr. hydranty, hasici pristroje apod. Béhem realizace stavby je
nutno ucinné vétrat vnitfni prostory stavby a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly
odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zameénu materiald navrZzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho
deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického feseni je nutné projednat s profesnim
projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pred zapocetim praci.
Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z dlivodu
zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezadoucich udélosti projektant doporucuje
konzultovat veskeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka
porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokyni
statika — autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné Gnosnosti nosnych
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konstrukci.
Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpecnostni feseni stavby. Dodavatel se

pred zahdjenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pfi realizaci respektovat jeji

pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.
Zpracovano dle norem a technickych podklad( znamych ke dni vydani projektové
dokumentace.

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provadéni stavby.

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektu

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko — stavebni feSeni

+

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni feseni

U&elem projektové dokumentace je navrieni rekonstrukce obvodového plasté, ploché
stfechy a vymény vyplni otvor(.

Stavajici objekt matefské skoly je dvoupodlazni, ¢astecné podsklepeny, s plochou, pultovou
stfechou v mirném sklonu s odvodem destovych vod vnéjsimi destovymi svody.

Dispozi¢ni a provozni feseni zlistane beze zmén.

Navrzené stavebni Upravy:

- Demontaz stavajicich vnéjsich parapetl a jejich nahrazeni novymi systémovymi z TiZn
plechu tl. 0,6mm, v€.novych vnitrnich plastovych parapetd. Vnéjsi parapety budou dodany
véetné systémovych plastovych bocnich krytek. Atika bude oplechovéna
systém.poplastovanym plechem.

- Demontdz stavajici plechové krytiny (vSech vrstev do Urovenplynosilik.desky)

- Vyména nevyhovuijicich stavajicich otvord za nové plastové s min. U,, 4=1,2W/m’K, jejich
osazeni v obvodovém plasti. Barva bila.

- Vyména nevyhovuijicich stavajicich hlavnich vstupnich dvefi za nové hlinikové s min.
Up=1,2W/m?K. Barva Ral dle vybéru investora.

- Aplikaci VKZS s jadrem z EPS 70 F tl. 160mm (min. A=0,039W/m?K) na fasadé, XPS tl.

140mm (A=0,035W/m?K) na soklu a pruhy min. vaty tl. 160mm (min. A=0,039W/m?K) 1m po
stranach vychodi z budovy do vysky danych dvefi. VKZS bude proveden dle poZadavk( ETICS.

- Zatepleni stiechy EPS 100 S tl. 240mm (A=0,039W/m’K) na stavajici plynosilikatové desky
s asfaltovym natérem po odstranéni plechové krytiny.

Archstyl s.r.o. IC 2832 6610, DIC CZ 2832 6610 Telefon: +420 603 414 890
Gorkého 2/12 Spolec¢nost je zapsana v obchodnim E-mail: pisrik@archstyl.cz
602 00 Brno rejstiiku vedeném u Krajského soudu Internet: www.archstyl.cz

Czech Republic v Brné, oddil C, vlozka 61460

15



- Montaz novych klempirskych prvk( z Tizn plechu — parapett, Zlab(l, svodl apod. . Atika
bude oplechovana systém.poplastovanym plechem

- Demontovany budou veskeré prvky a instalace vyskytujici se na fasadé (hromosvody, okapy,
osvétleni, Zebfiky apod.), pficemz funkéni ¢asti budou po provedeni zatepleni osazeny na
plvodni misto s kotvami prodlouzenymi o tloustku izolantu.

- Lapac stfesnich splavenin (Geiger) bude osazen pro napojeni destovych svodd — 2ks.

Stavba je navrZena tak, aby splfiovala podminky bezpecného a stabilniho objektu. Minimalni
rozsah v dot¢enych nosnych konstrukci neni nutno dokladat.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuji, Ze
stavba pti spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti bude splfiovat
pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni bezpecénost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostredi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi ndvrhu byly
pouzity materialy a vyrobky od renomovanych vyrobc( s pfislusnou certifikaci a prislusnymi
doklady o vhodnosti vyrobkt. Dale je nutné dodrzovat prislusné technologické postupy,
doporudeni a prislu$né CSN pfi provadéni stavby. Veskeré navriené materialy a vyrobky v PD
mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd.

Bezbariérové uzivani stavby
Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na bezbariérové uzivani stavby.

Konstrukéni a stavebné technické fesSeni a technické vlastnosti stavby

Plvodni objekt je vyzdén z CDm na MVC, s betonovou podlahou a s plochou stfesni
konstrukci z Zb. panel( ve spadu, na kterych jsou poloZeny plynosilikatové desky do
piskového loZe. ZaloZeni objektu je na betonovych pasech.

Bouraci prace

V ramci pfipravy podkladu pro aplikaci nového kontaktniho tepelné-izola¢niho systému

na fasadé budovy bude provedeno odstranéni nesoudrznych ¢asti zdiva, tyto ¢asti budou
nasledné vyspraveny jddrovou maltou. Odhaduje se, Ze degradovana nebo jinak poSkozena
fasada se nachazi na cca 5% celkové plochy, kterd bude zateplena. Zbyla plocha fasady bude
ponechana pod podminkou, Ze zhotovitel stavby ovéfi soudrinost a miru pripadné degradace
po zpfistupnéni ploch fasady (tzn. po instalaci le$eni), a to podle CSN 73 2901. Podklad

pro ETICS musi spliovat podminky uvedené v CSN 73 2901 a zaroveri i podminky
technologického predpisu konkrétniho vyrobce a dodavatele systému. Odstranéni
nesoudrznych vrstev bude provadéno mechanicky — odsekanim, resp. ocelovym kartacem.

V ramci aplikace systému ETICS a vymény vyplni otvor( budou odstranény veskeré vnéjsi i
vnitfni parapety.

Dale budou z dlivodu provedeni ETICS demontovany veskeré stavajici prvky a konstrukce
vyskytujici se na fasadé (hromosvod, konzoly, tabulky, Stitky, Zebfiky, zabradli apod.) Dale
budou prodlouzeny (nastaveny) veskeré fasadni vyustky potrubi, pficemz se predpoklada
jejich zakonceni vidy systémovym prvkem se Zaluzii a sitkou proti hmyzu.

Dale bude odstarnéna stavajici plech.krytiny stfech vcéetné vSech vrstev aZz po plynosilikatové
desky.

Vybourany materidl bude druhové tfidén a prvky — ddle nevyuzité pro nové navrzené
konstrukce - budou odvezeny na sjednané skladky dle predpisti o nakladani s odpady.
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Pti bouracich a demontaznich pracich budou dodrZzovany platné bezpecnostni predpisy.
Minimalizovana bude hlu¢nost a prasnost provadénych ukon(. V pfipadé zjisténych
neobvyklych skute¢nosti, budou bouraci prace zastaveny a neprodlené bude privolan
stavebnik, projektant a eventualné statik.

Zaklady
Do zakladovych konstrukci se v ramci provadéni projektu nebude zasahovat.

Podlahy
Konstrukce podlahy zlstava stavajici a v ramci uvaZzovanych opatieni se nepodita s Zzadnymi
Upravami.

Svislé nosné konstrukce

Mira zasahu do obvodovych konstrukci odpovida aplikaci kontaktniho tepelné izola¢niho
systému, tzn. do obvodovych stén bude zateplovaci systém kotven. Dalsi zasahy se tykaji
pouze poskozenych ¢asti fasady, kdy degradované plochy budou odstranény a ndsledné
renovovany tak, aby povrch fasady odpovidal poZzadavkidm na podklad pro aplikaci ETICS dle
CSN 73 2901. P¥i samotném zatepleni svislych obvodovych konstrukci je nepfipustné i
sebemensi zavlhéeni podkladni vrstvy. V pfipadé nutnosti vymény nosnych konstrukci si
dodavatel pred zahajenim praci zajisti staticky posudek a bude konzultovat postup stavebnich
praci se statikem a generalnim projektantem.

Svislé obvodové zdivo bude zatepleno VKZS s jadrem z EPS 70 F tl. 160mm (min.
A=0,039W/m’K) na fasadé, XPS tl. 140mm (A=0,035W/m?K) na soklu a pruhy min. vaty tl.
160mm (min. A=0,039W/m?K) 1m po stranach vychodu z budovy do vy3ky danych dvefi.
VKZS bude proveden dle poZadavkd ETICS. VSechny detaily zateplovaciho systému budou
feSeny systémoveé dle doporuceni vyrobce VKZS.

Vodorovné konstrukce
Stavajici nosné vodorovné konstrukce zlstanou zachovany.

Strecha

Nosna konstrukce stfechy objektu nebude navrzenymi stavebnimi Upravami dotéena. Stresni
plast bude zateplen EPS 100 S tl. 240mm (mozno ve dvou vrstvach) po odstranéni stavajici
plechové krytiny. Na vrstvu stavajicich plynosilikatovych desek s asfaltovym natérem bude
poloZena ochranna geotextilie, dale parozabrana, na ni EPS 100 S tl. 240mm. Na EPS bude
rozlozena geotextilie a min. gramazi 100g/m2, na kterou se rozloZi nova povlakova krytina
z mPVC tl. 1,5mm. mPVC krytina se bude kotvit do plynosilikatovych desek stavajici
konstrukce stfechy — nutny staticky posudek. Atika stfechy se vyzdi o 300mm z tepelné
izolacniho zdiva pro zamezeni tepelnych most(.

Vsechny detaily stfechy budou feseny systémové dle doporuceni/technickych list( vyrobce
krytiny.

Pro blizsi specifikaci je projektantem doloZen ve vykresové ¢asti detail reseni u atiky (viz.
vykres). Re$eni tohoto detailu je systémové a bude aplikovano na celém objektu, pricem?
projektant navrhuje zvyseni stavajici atiky o 300mm.

U stfechy je tfeba pocitat s poloZeni nového bleskosvodu, ktery nesmi ohrozit funkci
hydroizolace.

Spadovani vsech stfech zlstava zachovano.

VypIné otvord
Veskera okna ve vnéjsich obvodovych sténdch objektu budou ménéna za nova plastova.

Nové vstupni dvefe budou hlinikové a zbylé ménéné dvere budou z plastu viz vykresova
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dokumentace. Clenéni ménénych otvord je mozno zménit dle pozadavku investora za
predpokladu zachovani srovnatelnych technickych parametra.

Dodavatel pfimo na stavbé ovéri vSsechny rozméry vyplni otvor(.

Osazeni bude provedeno na nosné a vymezovaci plastové podlozky, napojeni na okolni
konstrukce bude odpovidat normé TNI 74 6077 -2 (tj. od interiéru — parotésnici paska +
tepelné izolacni vrstva + paropropustna, vodotésna a vétronosna paska z exteriéru).
Blizsi specifikace otvor(:

Profil okna: min. 5 komor

Stavebni hloubka: min. 73mm

Soucinitel prostupu tepla celého vyrobku: Uw,d=1,2W/m2K

Soucinitel prostupu tepla vchod.dveti: Us=1,2W/m’K

Vyztuz: dle rozmérd okno (doloZit stat.vypocet pro 06)

Zaskleni: min. izola¢ni dvojsklo s warm edge rdmeckem (doloZit certifikat)
U dvefi pouzit bezpeénostni sklo (dolozZit certifikat)

Kovani: celoobvodové

Kotveni: dle smérnic vyrobce, pomoci kotev, alt. turbosrouby v¢. krytek

Tech.tech. vlastnosti: ~ Nutno doloZit pribéh izotherm v osténi zdiva (CDm 375mm)
z dvodu mozného vzniku kondenzatu, ¢imz se mohou vytvaret hnilobné substance a muze
dochazet k plesnivéni roh(

Ostatni : Vyrobky, musi byt navrzeny tak, aby splnily vSechny platné normy, predpisy,
vyhlasky tykajici se tohoto typu staveb. NapF. vyhlaska 268/2009 Sb, vyhl.343/2009 Sb., CSN,
EN apod.

Umisténi ovladacich prvkd umistit do vhodné vysky umoznuji snadnou manipulaci.

Okna budou vidy véetné vnitiniho plastového parapetu a také véetné vlastniho zapraveni
Spalety.

Vsechny velikosti otvol je nutno pred vlastni vyrobou dodavatelem zamérit!

Klempifské prvky

Na stavbé jsou navrZzeny jako nové z Titanzinkového plechu. Jedinou vyjimkou je systémova
okapnice v ramci feSeni detailu atiky, které bude provedena z poplastovaného plechu

s barvou co nejblize se podobajici TiTz plechu.

Vsechny klempitské prvky budou provedeny jako kompletni prvek se vsemi detaily,
pfipojovacim materidlem apod.

Hromosvod

Bude proveden jako novy. Rozvody budou v trase plivodniho feseni. Je tfeba dodat cely
komplexni systém vsech kotveni, spojovaciho materidlu apod. Je tfeba vzit v ivahu
skutecnost, Ze bude aplikovan na PVC folii, jejiz funkce nesmi byt ohroZena.

Celkova délka je cca 180 bm.

ROZHODUJICi VLASTNOSTI MATERIALU HLAVNICH UPRAV

Veskeré materialy museji odpovidat poZadavkiim popsanych v této TZ. Zatepleni je
navrZeno jako systém a proto budou pouzity systémové vyrobky a technologické postupy
vyrobce systému. Pracovnici budou obeznameni s technologickymi postupy vyrobce.
Predmétem kontroly bude i kontrola provadéni systému. Zhotovitel je povinen obeznamit
projektanta se zvolenym systémem v dostatecném predstihu.

ETICS (kvalitativni tfida A)
Veskeré prace, postupy a materialy budou probihat dle doporuceného technologického
predpisu pFislusného vyrobce a budou v souladu s CSN 73 2901
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a) Lepici hmota

Pro starsi soklové zdivo a omitky doporucuji zvolit lepici hmotu uréenou pro sanacni systémy.
Stavajici fasady byvaji ponicené a vice ¢i méné zasolené a tyto lepici hmoty pripoustéji mirné
zasoleni.

Rozhoduijici vlastnosti:

Pridrznost k podkladu: min. 0,20 MPa

b) Tepelné-izolacni

Zde se musi volit takovy izolant, ktery je uréen pro kontaktni lepeni na fasady.

EPS — tepelna izolace z expandovaného polystyrenu:

Expandovany polystyren je nutné volit stabilizovany (se zvySenou rozmérovou stalosti)

s vysokou rozmérovou presnosti — obvykle znacen F.

PFi kombinaci kotveni a lepeni desek na fasddu se musi nanaset lepici hmota na rub izolantu
v pasech po celém obvodé a v plose desky na 3 terce.

Rozhoduijici vlastnosti:

Objemova hmotnost: 13-18 kg/m’

Soucinitel tepelné vodivosti (A): EPS, MW max 0,039 W/mK, XPS max 0,035 W/mK
Vyztuzna sitovina: gramaz min. 155 g/m2

Kotvy: pro kotveni KZVS s omitkou

Omitka: probarvena silikon.omitka, zrno 2mm

¢) HmoZdinky

Pro EPS budou pouZzity hmoZdinky se zapusténou hlavou a zatkou. Zapusténi na zatku min
15mm.

U budov do 20m vysky je doporuceno kotvit 6ks hmoZdinek v plose a 8-10ks hmozdinek

v okrajovém pasmu. Hmozdinky musi splnovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni
z materialu, do ného? se kotvi podle ETAG 014. V projektu je rozvrzeni hmozdinek pouze
orientacni, pfed samotnym provadénim zatepleni je nutné provést vytazné a odtrhové
zkousky, které zjisti skute¢nou soudrznost podkladu a jasné specifikuji druh a pocet
hmoZdinek.

HmozZdinky se osazuji po 1aZz 3 dnech po nalepeni izolantu. Maximalni vystaveni izolantu UV
zareni ¢ini 6 tydna. Talif hmoZdinek (u nezapusténych hlav) nesmi vycnivat. Pozor, je nutné
odliSovat hmoZzdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro jednotlivé tepelné
izolanty!

d) Lepici stérka
Zéakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3 mm a sklenéné sitoviny (ne plastové)

evyvs

difuzniho odporu.

e) Difuzné propustny zdakladni natér
Natér nutno provést takovy, ktery je urcen pro zvoleny systém. Natéry jsou nejcastéji na bazi
draselného vodniho skla, plniv a pfisad.

f) Tenkovrstvd konecnd omitka

NavrZena je silikonova probarvena omitka.
Rozhoduijici vlastnosti

Zrnitost: 2,0 mm

Stavebni fyzika
Osvétleni a oslunéni
Osvétleni a oslunéni jednotlivych pobytovych mistnosti zlistane nezménéno, dojde ke zméné
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¢lenéni vyplni, které nebudou mit zasadni vliv na zménu v osvétleni a oslunéni mistnosti.
Vyplné budou presunuty smérem k fasadé do vzdalenosti tak, aby byl zachovan ptvodni
architektonicky raz celého objektu a nedoslo k zastinéni oslunéné plochy vyplni .
Akustika, hluk a vibrace

Navrzené prispéji ke zlepseni akustickych vlastnosti jednotlivych konstrukci. Budova neni
zdrojem zvySené produkce hluku a vibraci.

Tepelnd technika

Navriené Upravy snizi energetickou narocnost celého objektu. Dodateénym zateplenim a
vyménou stavajicich nevyhovujicich vyplni otvord v obvodovém plasti se zlepsi primérna
spotfeba tepla.

Statické posouzeni
Samotny staticky posudek navrZenych prvk( bude proveden realiza¢ni firmou a to pred

provedenim vybérovém fizeni (pro nejvétsi okenni prvek) a volby dodavatele konstrukéniho

systému.

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Veskeré kontroly budou probihat za pfitomnosti zastupcl stavebnika, investora, dodavatele a

projektanta.
Plan terminu kontrol bude stanoven pred realizaci

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

PBR je samostatnou pfilohou projektu.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Archstyl s.r.o.
Gorkého 2/12
602 00 Brno

Projekt se nezabyva rekonstrukci vnitinich technickych instalaci, VZT a vytapéni, méreni a
regulace, silnoproudé techniky a dalSich.
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E Dokladova cast

Vyjadreni dotéenych organd budou pfilohou projektové dokumentace.

V Brné 16.4.2014

Archstyl s.r.o.
Gorkého 2/12
602 00 Brno
Czech Republic

IC 2832 6610, DIC CZ 2832 6610
Spolec¢nost je zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném u Krajského soudu
v Brné, oddil C, vlozka 61460
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Vypracoval: Ing.arch. Jifi Rozinek
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