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A - SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI
stavebni ¢ast projektu - Ing. ARCH.PISARIK, Ing. ARCH.ROZINEK - 04/2014

POUZITE CSN:

730802 PoZarni bezpednost staveb - nevyrobni objekty

730834 PBS — Zmény staveb

730810 PBS - Spole¢na ustanoveni—- 04/2009

Vyhlaska MMR 137/1998 — O obecnych technickych poZadaveich na vystavbu
Vyhlaska MV 246 / 2001 — O poZarni prevenci

Vyhlaska MV 23/ 2008 Sb ,,0 technickych podminkach poZarni ochrany staveb®

B - STRUCNY POPIS STAVBY
Stavajici budova matefské Skoly je 2-podlaZni s pfistavbou a &astetnym podsklepenim.
Budova ma cihelné stény z pinych pélenych cihel t1.450mm. Postupné se provadsji opravy,
udrzba a modernizace budovy. V této etap& bude pfedmé&tem stavebnich tprav :

e zatepleni obvodovym kontaktnim plastém z polystyrénovych desek v certifikované

skladb& 120-180 mm s uzaviraci vrstvou mineralni omitky.

KONCEPCE RESENi POZARNI OCHRANY

ReSeni poZarni ochrany vychizi z CSN 730834, nebot lze uplatnit CSN 730834 i
opakovang, pokud se jednd o zménu staveb skupiny I, coZ je na§ p¥ipad. ReSeni poZarni
ochrany vychazi z CSN 730834 a ve smyslu €1.3.2, se jednd o zmé&nu staveb skupiny L a to
dle vyhodnoceni podminek kap.3 :

- Ve smyslu €1.3.2a) se oproti plivodni i¢elovosti priimérné poZarni zatizeni nezvysi
nebot’ i¢elovost se nemeéni. Podminka je splnéna.

- Podle €1.3.2b) se nezvysi potet 0sob o vice nez 100sob na 1 tnikovy pruh.

- Podle &l.3.2¢) se nezvysi v feSeném prostoru pocet osob s omezenou schopnosti
pohybu o 12 osobna UC z objektu. Podminka je splnéna.




Podle €1.3.2d) nedochazi k zdm&né vécn& piisluiné projektové normy nebot’ se stile
jedna o nevyrobni objekty dle CSN 730802. Podminka je splnna.

Ve smyslu CSN 730834 Zmeny staveb se tedy jedna prokazateln& o zmé&nu staveb skupiny I,
ktera nevyZaduje dalSi opatfeni, pokud spliiuje poZadavky dle kapitoly 4. V tomto p¥ipads :

a)
b)

c)

Pozarni odolnost stavebnich konstrukei se neméni.

Stupeni hoflavosti stavebnich hmot neni zhor¥en. Certifikovani skladba
zateplovaciho pla§té obsahuje tepelnou izolaci - POLYSTYREN, kteri je z tézce
hoFlavych hmot C1, t¥. reakce na oheii C, jak pFedepisuje ¢1.8.4.11 CSN 730802
kmenové normy PBS Nevyrobm objekty. Osoby vychazejici na volné prostranstvi
nesmi byt ohroZeny poZirem z objektu ani hoficimi _padajicimi konstrukcemi (¢l.
9.3.1 CSN 730802 pro CHUC i NUC). Dle &. 5.3.5 CSN 730810 nesmi byt kolem
vychodovych dveri v §ifce 1,0 m zatepleni fasidy z hmot t¥idy reakce na oheti C
aZz F. Zde bude pouZita napF.minerdlni vata. Povrchova vrstva kontakiniho
zateplovaciho systému musi vykazovat index S$ifeni plamene is=0, coZz bude
zabezpeceno nehoflavou fasadni omitkou a doloZeno certifikdtem u kolaudace.

PoZarn& oteviené plochy se neméni (plocha oken zlistdva ), tudiZ se neposuzuji.

VYHODNOCENi OBKLADU FASAD DLE CL.8.4.5 -7 C:SN 730802 :
ZATEPLOVACI OBKLAD Z POLYSTYRENU 180MM- - Q (MJ)=MXH :
0,180M3/M2X17KG/M3=3,06KG/M2 PLOCHY, UVOLNI 3,06KG/M2X39MJ/KG=119
MJ/M2 MNOZSTVI TEPLA TJ. MENE NEZ 150MJ/M2 PLOCHY STENY A PAK
NENI NUTNO OBKLAD ZAPOCITAVAT PRI STANOVENI ODSTUPOVYCH
VZDALENOSTI JAKO CASTECNE OTEVRENOU PLOCHU.

d)
€)
f)
2
h)
i)
»
k)

y

Nové prostupy sténami se nezfizuji

VZT se nebude instalovat.

Nové prostupy stropy se nezfizuji.

Unikové cesty z objektu se neméni

Cely objekt zlistava 1 PU, nebyl &lendn.

Moznosti poZarniho zdsahu zistdvaji nezménény.

Vytapéni domu je centralni a ziistdva nezménéno.

Elektroinstalace se neméni a bude pfedloZena aktualizovana revizni zprava.

Ustanoveni Vyhla3ky 23 se dle §31 nevztahuji na zm&ny staveb skupiny L.

ZAVER: PODMINKY POZARNI BEZPECNOSTI STAVBY ZUSTAVAJI SPLNENY.




