


ozn. název popis úpravy foto

1
osvětlení nad 

dveřmi
světlo zachovat

2 držák vlajky odstranit bez náhrady

3
výdech plynového 

topidla

odstranit bez náhrady, 

celkem 9 ks

4
mříž v okně 

(2100x1300 mm)
odstranit bez náhrady

5 cedule odstranit bez náhrady



6 elektro krabička
odstranit bez náhrady, 

zednicky zapravit

7 větrák

odstranění stávající mřížky, 

nová mřížka dle výběru 

investora

8 vrata

 stávajíc vrata budou 

vybourány, stavební otvor 

bude zvětšen na 

3000X2600mm, budou 

osazena nová lamelová vrata 

(el. pohon) v barvě stávajících 

oken. rámů, dojde k úpravě 

podlahy (plynulé napojení do 

stávající garáže)

9 reklamní poutač demontovat

10 držák na vlajku zachovat



11 cedule (HOSPODA) odstranit bez náhrady

12
hromosvod 

(nefunkční skříňka)
odstranit bez náhrady

13 satelit
odmontovat z fasády, 

upevnit na střeše objektu

14
větrací mřížky z 

prostoru hospody

osadit nové plastové mřížky 

v barvě fasády (bílá)

15 alarm
dojde k přemístění (určí 

investor)



16

PVC trubka 

(provětrání 

sklepních prostror)

osadit mřížku, pod 

provětrávaným soklem (2 

ks)

17
lampa veřejného 

osvětlení

zachovat, během stavby 

chránit proti poškození

18 ocel. držák odstranit bez náhrady

19
skříň 

elektrorozvaděče

zachovat,  během stavby 

chránit proti poškození

20 hlavní uzávěr plynu

obezdění HUP bude 

opatřeno EPS s perlinkou, 

malba, dvířka natřeny, 

plechová stříška odstraněná - 

nová z TiZn



21
sklepní okno 

(480x600 mm)

dojde k zazdění (tvárnice 

Ytong) zednické zapravení

22

sklepní  okno s ocel. 

Dvířky (850x690 

mm)

okno zachovat, osadit nová 

dvířka do provětrávaného 

soklu

23 filtr od kompresoru odstranit bez náhrady

24 osvětlení
zachovat,  během stavby 

chránit proti poškození

25

okno do sklepních 

prostor s mříží  

(580x370 mm)

okno s mříží zachovat, osadit 

ochrannou mřížku z 

tahokovu, nerez ocel.



26

okno (luxfery, 

parapet)   (560x1900 

mm)

stávající zasklení (luxfery) 

bude odstraněno, otvor 

bude zazděn (tvárnice 

Ytong) zednické zapravení. 

Bude osazen nový větrák

27 anténa (internet)
zachovat,  během stavby 

chránit proti poškození

28
PVC trubka 

(digestoř)

osadit mřížku (plast), dle 

výběru investora

29 svod 
dopojit do dešťové 

kanalizace

30

dveře 

(800x2000mm), 

otvor (1150x2300)

stávající dveře budou včetně 

zárubní vybourány, osazeny 

nové (plast., plné) na líci 

fasády, dojde k dozdění 

(ytong), dobetonování 

schodu 



31
výdech plynového 

topidla
zachovat (1ks pod oknem)

32
okna (luxfery), 2 ks 

(1200x1500 mm)

stávající zasklení (luxfery) 

bude odstraněno, budou 

osazena nová okna (fixní, 

dvojskla, rám dle výběru 

investora, zasklení - krizet, 

neprůhledné)

33

dveře + světlík 

(luxfery), dveře 

(1400x2000 mm)

vybourat stávající dveře + 

světlík (luxfery), osadit nové 

dveře (plast, 2/3 otvíravé, 

barva dle výběru investora)

34
okna (luxfery), 1 ks  

(1050x1500mm)

stávající zasklení (luxfery) 

bude odstraněno,  osazeno 

nové okno (fixní, dvojsklo, 

rám dle výběru investora, 

zasklení - krizet, 

neprůhledné)

35 kabely (telefon)
zasekat pod omítku, 

zednické zapravení



36
odvětrání spodní 

stavby

zachovat, osadit mřížky (dle 

výběru investora)

37 PVC trubky, 2 ks

zachovat, upravit do nové 

fasády, osadit mřížku (dle 

výběru investora)

38
odvětrání spodní 

stavby

zachovat, osadit mřížky (dle 

výběru investora)

39
hromosvod 

(původní)
odstranit, zednicky zapravit

40 elektro skříň (O2)
zachovat, chránit během 

výstavby proti poškození



41 dveře 2 ks

dojde k vybourání (včetně 

zárubní), zazděno (tvárnice 

Ytong)

42
otvor (dřevěná 

prkna)

dojde k zazdění otvoru 

(tvárnice Ytong)

43
telefon (kabel, 

krabička)

kabel bude zasekán do 

drážky, karabička bude 

zachována,  osazena 

ochranná mřížka

44
Úprava stávajících 

drenážních trubek

bude osazen koš s mřížkou 

na drenáž

45 stříška nad dveřmi
dojde k ubourání, zednicky 

zapravit



46 vstupní dveře
odstranit stávající schod, 2 

nové schody, mat. žula

47 parapety 

vyrovnání podkladu pod 

nové parapety (dobetonovat 

cca. 2 cm)

48
ostatní klempířské 

úpravy

posun svodů vč. napojení do 

deš. kanalizace

49 okna 2 ks

okna budou vybourána, 

dojde ke zvětšení otvorů, 

budou osazena nová 

francouzská okna(dvojskla, 

otvíravá, dělení ve výšce 

stávajícího parapetu) dojde 

k zednickému zapravení


