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a) Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi  €ni a provozni FeSeni

Navrzené feSeni vychazi z vitézné varianty navrhd studie “historicky vzhled“. Je navrzeno svislé
¢lenéni fasady doplnéné podstfesni fimsou v barevné kombinaci bila a svétle Seda nebo s odstinem
do svétle modré. Architektonické prvky budou vytvofeny pomoci fasadniho polystyrenu. Nové bude
vytvoren provétravany sokl, oblozeny umélym kamenem v barvé dle vybéru investora.

b) Bezbariérové fFeSeni stavby
Neni pfedmétem FeSeni projektu.
c) Konstruk €ni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

Hlavni nosny systém budovy je sténovy, nedojde k vétSim zasahim do obvodovych stén objektu.
Nové zazdivané okenni &i dvefni otvory budou vyzdény z pérobetonovych tvarnic.

SO. 1 — Sanace objektu

Na zacatku praci bude provedeno sejmuti ornice, az poté bude mozno prikro€it k ostatnim zemnim
pracim. Ty spocivaji ve vyhloubeni ryh podél zédkladového zdiva sanované ¢asti objektu.

Vrchni humézni vrstvy a zemina budou umistény na docasné skladce na pozemku pro nasledné pouziti
k zavére€nym terénnim Upravam. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor povinen vytycit veSkeré
podzemni inZenyrské sité. Vyskyt hladiny podzemni vody se predpoklada pod Urovni zékladové spéry.
Predpokladané zakladové poméry se ovéfi pfi provadéni zemnich praci.

V mistech opatfenych betonovou dlazbou dojde k postupnému rozebrani, dlazba bude po provedeni
sanacnich praci uvedena do pavodniho stavu.

Po provedeni zemnich praci dojde k poloZeni nopové folie, ktera bude z obou stran chranéna geotextilii
(min. 300g/m2). Nopova folie bude kotvena nad Urovni upraveného terénu a ukoncéeni nasledné kryto
provétravanym soklem. Zasyp vyhloubenych ryh bude proveden Stérkem frakce 8/16 s postupnym
hutnénim a dosypavanim zeminou. Budou poloZzeny drendzni trubky 100 mm obalené geotextilii a
vyspadované smérem k napojeni do stavajici kanalizace. V mistech ochrannych pasem inzenyrskych siti
budou provadény vykopové prace vyhradné ruéné.

SO. 2 — Oprava fasady

Podél celého obvodu objektu dojde k sejmuti stavajici omitky vrozmezi 1,1 — 1,5 m nad U.T (dle
vykresové céasti PD). Nasledné dojde k mechanickému ociSténi zdiva a bude aplikovan sanacni
pfednéstfik (pod nové budovanym provétravanym soklem bude zdivo obnaZzené). Nasledné bude natazen
sanacni Stuk.

Zdegradované fasadni plochy budou oc¢istény (pfipadné bude osekana nevyhovujici omitka) a nasledné
doplnény jadrovou omitkou. Takto sjednoceny povrch objektu bude opatfen hydrofobizovanou renovaéni
stérkou se Stukovym povrchem (min 3mm).

Architektonické prvky budou vytvofeny fasadnim polystyrenem zakonéenym stérkou s vyztuZenou
tkaninou. Rohové styky fasadnich prvkd s omitkou budou doplInény listami.

Stavajici dfevéné obloZeni Casti stfeSni fimsy v€etné venkovni €asti vaznic bude taktéz oblozeno EPS
zakon€enym stérkou s vyztuzenou tkaninou.

Jako konecn& Uprava bude pouzit paropropustny mineralni natér vhodny pro renovace budov. Barevné
zpracovani vychéazi z vitézné varianty navrhl studie “historicky vzhled“ viz vykresovéa ¢ast PD.

Nové bude vytvofen provétravany sokl s podkladnim Al roStem, na ktery budou uchyceny cementové
nehoflavé desky (bez pfimési organickych slozek) tl. 12,5 mm vhodné pro venkovni pouZiti. Provétravany
sokl bude v celé délce zakon&en fasadni ukoncovaci liStou z titanzinku.

Jako obklad bude pouzit umély kAmen min. tl. 20 mm v barvé dle vybéru investora.

Soucasti opravy fasady je soubor fasadnich Uprav (véetné montaze novych okennich otvor( vrat, Gpravy
svodu a atd.) viz vykres €. 1.2.6 Komplet fasadnich Gprav
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V ramci opravy fasady dojde dale ke kompletni vyméné stavajicich parapetd, které budou nahrazeny
novymi titanzinkovymi plechy.

d) Stavebni fyzika — tepelna technika, osv  étleni, oslun éni, akustika/hluk, vibrace

Neni pfedmétem FeSeni projektu, jedna se o stavebni Upravu.
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