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ozn. |nazev popis upravy

osvétleni nad Y

1 . . svétlo zachovat
dvermi

2 |drzak vlajky odstranit bez ndhrady

3 vydech plynového |odstranit bez nahrady,
topidla celkem 9 ks
mfiz v okné

4 odstranit bez ndhrad
(2100x1300 mm) y

5 |cedule odstranit bez ndhrady




elektro krabicka

odstranit bez nahrady,
zednicky zapravit

vétrak

odstranéni stavajici mrizky,
nova mfizka dle vybéru
investora

vrata

stdvajic vrata budou
vybourany, stavebni otvor
bude zvétSen na
3000X2600mm, budou
osazena nova lamelova vrata
(el. pohon) v barvé stavajicich
oken. ramu, dojde k Upravé
podlahy (plynulé napojeni do
stavajici garaze)

reklamni poutac

demontovat

10

drzak na vlajku

zachovat




11 |cedule (HOSPODA) Jodstranit bez nahrady
hromosvod .
12 e odstranit bez ndhrady
(nefunkéni skrifika)
i odmontovat z fasady,
13 |satelit . . .
upevnit na stfesSe objektu
vétraci mrizky z osadit nové plastové mftizky
14 < e -
prostoru hospody  |v barvé fasady (bild)
dojde k premisténi (urci
15 |alarm

investor)




PVC trubka

Vv

osadit mtizku, pod

B DA P e

16 |(provétrani provétravanym soklem (2
sklepnich prostror) |ks)
17 lampa verejného zachovat, béhem stavby
osvétleni chranit proti poskozeni
18 |ocel. drzak odstranit bez nahrady
19 skiin zachovat, béhem stavby
elektrorozvadéce chranit proti poskozeni
obezdéni HUP bude
opatreno EPS s perlinkou,
20 |hlavni uzavér plynu |malba, dvifka natfeny,

Vv

plechova stfiSka odstranéna
nova z TiZn




sklepni okno

dojde k zazdéni (tvarnice

21 . ,
(480x600 mm) Ytong) zednické zapraveni
sklepni okno s ocel. Jokno zachovat, osadit nova

22 |Dvirky (850x690 dvitka do provétradvaného
mm) soklu

23 [filtr od kompresoru |odstranit bez nahrady

. i zachovat, béhem stavby
24 Josvétleni (. L .
chranit proti poskozeni
okno do sklepnich  Jokno s mfizi zachovat, osadit| -
25 |prostor s mrizi ochrannou mfizku z

(580x370 mm)

tahokovu, nerez ocel.




okno (luxfery,

stdvajici zaskleni (luxfery)
bude odstranéno, otvor

26 |parapet) (560x1900]bude zazdén (tvarnice
mm) Ytong) zednické zapraveni.
Bude osazen novy vétrak
i . zachovat, béhem stavby
27 |anténa (internet) . . i
chranit proti poskozeni
)8 PVC trubka osadit mtizku (plast), dle
(digestor) vybéru investora
29 |svod dOpO{It do destové
kanalizace
stdvajici dvere budou véetné 3
zarubni vybourany, osazen
dvere noveé ( Ia\s/t Iné)yna lici '
30 |(800x2000mm), e . pdo'(;epk dozdéni
otvor (1150x2300) ¥, €0)

(ytong), dobetonovani
schodu




vydech plynového

31 topidia zachovat (1ks pod oknem)
stdvajici zaskleni (luxfery)
bude odstranéno, budou

2 okna (luxfery), 2 ks |osazena nova okna (fixni,

(12001500 mm) dvojskla, ram dle vybéru
investora, zaskleni - krizet,
nepruhledné)

dvere + svétlik vylvoo,urat stavajici dve.Fe + ,

. svétlik (luxfery), osadit nové

33 |(luxfery), dvere dvefe (plast, 2/3 otviravé

(1400x2000 mm) L ’
barva dle vybéru investora)
stdvajici zaskleni (luxfery)
bude odstranéno, osazeno

34 okna (luxfery), 1 ks [nové okno (fixni, dvojsklo,

(1050x1500mm) ram dle vybéru investora,
zaskleni - krizet,
nepruhledné)

35 |kabely (telefon) zasekat pod omitku,

zednické zapraveni




odvétrani spodni

zachovat, osadit mfizky (dle

36
stavby vybéru investora)

zachovat, upravit do nové

37 |PVC trubky, 2 ks fasady, osadit mfizku (dle

vybéru investora)

28 odvétrani spodni zachovat, osadit mfizky (dle
stavby vybéru investora)
hromosvod . . .

39 i i odstranit, zednicky zapravit
(pGvodni)

zachovat, chranit béhem
40 |elektro skfin (02)

vystavby proti poskozeni




dojde k vybourani (véetné

41 |dvere 2 ks zarubni), zazdéno (tvarnice
Ytong)
4 otvor (dfevéna dojde k zazdéni otvoru
prkna) (tvarnice Ytong)
kabel bude zasekan do
telefon (kabel, drazky, karabicka bude
43 o ,
krabicka) zachovana, osazena
ochranna mfizka
Uprava stavajicich  |bude osazen ko$ s miizkou
44 (v (s
drendzZnich trubek [na drena:z
dojde k ubourani, zednick
45 |stfiska nad dvermi J ¥

zapravit




odstranit stavajici schod, 2

46 |vstupni dvere , .
P nové schody, mat. Zula

vyrovnani podkladu pod

47 |parapety nové parapety (dobetonovat
cca.2cm)

48 ostatni klempifské |posun svodu vE. napojeni do

Upravy des. kanalizace

okna budou vybourana,
dojde ke zvétseni otvord,
budou osazena nova

49 Jokna 2 ks francouzska okna(dvojskla,

otvirava, déleni ve vysce
stavajiciho parapetu) dojde
k zednickému zapraveni




